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@ Reinigungsvomchtung fur optischen Schreib-/Lesek6pf in einem Optoplattenbauelement 

Ein Optoplattenbauelement zw optischen Aufnahme von 

Information auf eine optische Platte bzw. zur optischen Wie- 

dergabe von Information von einer optischen Platte, tndem 

uber einen optischen Schreib-/Lesekopf (6) Laserlicht an die 

optische Platte gefuhrt wird. wobei durch Einbringen einer 

Reinigungskassette (12. 20) mit im wesentlichen gleicher 

Form wie eine die optische Ptatte enthaltende Optoplatten- 

kassette (4) in das Optoplattenbauelement eine Laserlicht- 

Austrittslinse (601) des optischen Schreib /Lesekopfes (6) 

gereinigt wird. Die Reinigungskassette (12, 20) ist mit einer 

an ihrer AuEenseite oder innenseite ausgebildeten Burste 

(13, 24) versehen. Zum Reinigen wird die Reinigungskassette 

(12, 20) in das Optoplattenbauelement eingebracht, an- 

schlie&end wird entweder der optische Schreib-/Lesekopf 
^ . (6) zum Hin- und Herbewegen in radiater Richtung der opti- 
^ schen Platte veranlaSt oder die Reinigungskassette (12, 20) 
^ wird relativ zum optischen Schreib /Lesekopf (6) bewegt 
N Oder der optische Schreib /Lesekopf (6) und die Reini- 
O gungskassatte (12, 20) werden gleichzeitig relativ zueinan- 
0> der bewegt so daft auf der Laserlicht-Austrittslinse (601) 
M abgelagerter Staub, Schmutz oder ahnliches durch die an 
CM der Reirilgungskassette (12, 20) vorgesehene 8urste (13, 24) 
0> beseitigt und damit die Laserlicht-Austrittslinse (601 ) gerei- 
W nigtwird. 
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Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrichtung ffir 
einen opdschen Schreib'/Lesekopf in einem Optoplat- 
tenbauelement 

Aus dem Stand der Technik ist eine Vorrichtung be- 
kannt, bei der eine optische Platte enthaltende Opto- 
plattenkassette in einen Optoplattenantrieb einge- 
bracht wird und die optische Platte mit Laserlicht be- 
strahlt wird, w^hrend sie gedreht wird, so daB auf die 
optische Platte Information aufgenommen oder die auf 
der optischen Platte aufgenommene Information wie- 
dergegeben wird. Bei einer solchen Vorrichtung wird 
das Laserlicht daB von einem als Lichtquelle fungieren- 
den Halbleiterlaser ausgestrahlt wird, Qber eine etwa 
eine Linse, einen Spiegel und ihnliches aufweisende op- 
tische Anordnung zur optischen Platte geleitet, w^rend 
gleichzeitig das von der optischen Platte reflektierte 
Licht fiber diese optische Anordnung an einen Detektor 
geleitet wird 

Auf der optischen Anordnung, insbesondere auf der 
der optischen Platte gegenuberliegenden Objektivlinse 
lagert sich leicht Staub. Schmutz oder ahnliches ab, was 
einen negativen EinfluB auf die Informationsaufnahme- 
/Lesegenauigkeit hat Daher besteht das Bedurfnis, den 
die Objektivlinse enthattenden optischen Schreib-ZLe- 
sekopf von auf ihm abgelagertem Staub, Schmutz oder 
ahniichem zu reinigen. 

Aus JP 61-39 971-A ist ein Optoplattenbibliotheks- 
bauelement bekannt. bei dem die erwShnte Optoplat- 
tenantriebsvorrichtung Verwendung findet Im Opto- 
plattenbibliotheksbauelement dieser Anmeldung ist ei- 
ne Mehrzahl von Optoplattenkassetten in einem Spei- 
cher abgelegt, so daO die bendtigte Optoplattenkassette 
automatisch dem Speicher entnommen und in den Op- 
toplattenantrieb eingebracht wird, urn auf die optische 
Platte der geladenen Optoplattenkassette Information 
aufzunehmen oder von dieser optischen Platte Informa- 
tion wiederzugeben. 

Bisher ist jedoch dem Reinigen des optischen 
Schreib-ZLesekopfes im optischen Plattenantrieb keine 
besondere Beachtung zuteil gewordea Hinsichtlich der 
Reinigung des optischen Schreib-ZLesekopfes hat man 
sich bisher damit begnOgt, die Reinigung von einer War- 
tungsperson von Hand ausfQhren zu lassen, indem peri- 
odiscb Oder immer dana wenn eine AbnormalitUt des 
optischen Schreib-ZLesekopfes auftritt, der Optoplat- 
tenantrieb aus dem Optoplattenbibliotheksbauelement 
herausgenommen wird und der optische Schreib-ZLese- 
kopf zerlegt und mit einer Burste oder ahnlichem gerei- 
nigt wird. Diese Operation ist jedoch mit Schwierigkei- 
ten verbunden, da fiir jede Reinigung des Schreib-ZLe- 
sekopfes eine Wartungsperson erforderlich ist 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein Optoplattenbauelement zu schaffen, in dem die Rei- 
nigung des optischen Schreib-ZLesekopfes eines Opto- 
plattenantriebes ausgefuhrt werden kann, ohne dafi der 
manuelle Eingriff einer Wartungsperson erforderlich ist 

Es eine weitere Aufgabe der Erfindung, eine Reini- 
gungsvorrichtung in einem Optoplattenbauelement zu 
schaffen, in dem die Reinigung des optischen Schreib- 
ZLesekopfes automatisch durch Laden einer ausschlieG- 
lich fiir die Reinigung bestimmten (Cassette in den Opto- 
plattenantrieb ausgefuhrt werden kann. 

Diese Aufgaben werden erfindungsgemaB gelost 
durch eine Reinigungsvorrichtung fur einen optischen 
Schreib-ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement, in 
der eine Laserlicht- Austrittslinse, dh. eine Objektivlinse, 



eines optischen Schreib-ZLesekopfes in einem Optoplat- 
tenantrieb durch Laden einer Reinigungskassette in den 
Optoplattenantrieb gereinigt wird, wobei die Reini- 
gungskassette ein Reinigungswerkzeug darstellt, das im 
5 wesentlichen die gleiche auBere Form wie eine gewdhn- 
liche, eine optische Platte zur Aufnahme von Informa- 
tion enthaltende Optoplattenkassette besitzt 

Eine erste bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist so aufgebaut, daB eine als Reinigungsteil arbei- 
10 tende Burste wenigstens teilweise an der AuBenseite 
der oben erwahnten als Reinigungswerkzeug arbeiten- 
den Reinigungskassette befestigt ist, so daB dann, wenn 
die Reinigungskassette in den Optoplattenantrieb ein- 
gebracht wird, das Reinigungsteil mit der Laserlicht- 
15 Austrittslinse des optischen Schreib-ZLesekopfes in 
Kontakt gebracht wird und somit die Laserlicht-Aus- 
trittslinse des optischen Schreib-ZLesekopfes mittels des 
Reinigungsteils gereinigt wird. sofem wenigstens ent- 
weder der optische Schreib-ZLesekopf oder das Reini- 
20 gungswerkzeug in diesem Zustand relativ zum jeweils 
anderen bewegt wird. 

Diese erfindungsgemaBe Reinigungsvorrichtung fiir 
einen optischen Schreib-ZLesekopf in einem Optoplat- 
tenbauelement wird beispielsweise in einem Optoplat- 
25 tenbauelement angewendet, das einen Kassettenspei- 
cher zum Speichem einer Mehrzahl von jeweils eine 
optische Platte enthattenden Optoplattenkassetten, eine 
Zufuhrvorrichtung zum Zufiihren einer ausgewShlten 
Optoplattenkassette, die diese Kassette aus dem Kas- 
30 settenspeicher herausnimmt oder sie in diesem ablegt, 
und einen Optoplattenantrieb, in den die durch die Zu- 
fuhrvorrichtung zugefQhrte Optoplattenkassette einge- 
setzt wird aufweist In dem Kassettenspeicher ist auBer- 
dem eine Reinigungskassette gespeichert, die im we- 
35 sentlichen die gleiche auBere Form wie eine gewdhnli- 
che Optoplattenkassette besitzt Die Reinigungskasset- 
te wird durch die Zufilhrvorrichtung herausgenommen 
und in den Optoplattenantrieb eingebracht Anschlie- 
Bend wird das Reinigungsteil der Reinigungskassette 
40 mit der Laserlicht-Austrittslinse des optischen Schreib- 
ZLesekopfes in Kontakt gebracht, um die Reinigung der 
Linse zu bewerkstelligen. Der Ablauf der Reinigungs- 
operation ist der folgende: Die Laserlkrht-Austrittslinse 
des optischen Schreib-ZLesekopfes wird gereinigt, in- 
45 dem die Reinigungskassette in den Optoplattenantrieb 
eingebracht wird wahrend der optische Schreib-ZLese- 
kopf im Ruhezustand ist, oder indem der optische 
Schreib-ZLesekopf im Optoplattenantrieb bewegt wird, 
falls die Reinigungskassette im Optoplattenantrieb fest- 
50 gehalten wird, oder in dem diese beiden Operationen 
kombiniert werden. 

In einer weiteren, die Reinigungskassette betreffen- 
den bevorzugten AusfQhrungsform der Erfindung be- 
sitzt die Reinigungskassette im wesentlichen die gleiche 
55 auBere Form wie eine gewdhnliche, eine optische Platte 
enthaltende Optoplattenkassette, auBerdem ist am Ge- 
hSluse der Reinigungskassette wie bei einer gewdhnli- 
chen Optoplattenkassette eine Blende vorgesehen, die 
geoffnet und geschlossen werden kann. Im Inneren der 
60 Reinigungskassette ist ein Reinigungsteil abldsbar befe- 
stigt Wenn die Reinigungskassette in den Optoplatten- 
antrieb eingebracht wird, wird die Blende gedffnet, so 
daB das Reinigungsteil der Linse des optischen Schreib- 
ZLesekopfes gegenQberliegt Wenn der optische 
65 Schreib-ZLesekopf dazu veranlaBt wird sich in einer 
vorbestimmten Richtung, dh. in radialer Richtung der 
optischen Platte hin und her zu bewegen, falls Informa- 
tion auf die optische Platte aufgenommen oder von die- 
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ser wiedergegeben werden soil, so wird das Reinigungs- ment zur Anwendung kommt Das Optoplattenbauele- 

teil mit der Linse in Kontakt gebracht, um auf der Linse ment 14 weist eine Zufuhrvorrichtung 1 fur die Zufuh- 

abgelagerten Staub, Schmutz odcr llhnliches zu beseiti- rung einer Optoplattenkassette 4, einen Kassettenein- 

gen. lafi-ZauslaBschlitz 2. einen Kassettenspeicher 3, ein Paar 

Vorzugsweise isi an jeder Kassette cine Unterschei- s von Optoplattenantneben 5. eine Zufuhrvorrichtungs- 

dungseinrichtung wie etwa ein Loch oder ein Ausspa- steuerung 8 und eine Logiksteuerung 9 auf, wobei all 

rungsbereich vorgesehen, um die Reinigungskassetie diese das Optoplattenbauelement 14 bildenden Teile in 

von gewohnlichen, eine optische Platte enthaltenden einem Geh^use 11 des Bauelementes 14 untergebracht 

Optoplattenkassetten zu unterscheiden. Andererseits ist sind. 

im Optoplattenantrieb eine Abtastvorrichtung vorgese- to Die Optoplattenantriebe 5 besitzen jeweils die glei- 

hen, die die obige Unterscheidungsvorrichtung abtastet che Struktur und sind paarweise vorgesehen, damii 

und dabei feststellt, ob die eingebrachtc Kassette cine dann, wenn einer der Optoplattenantriebe 5 in Betrieb 

Reinigungskassetie ist oder nicht Wenn die Abtastvor- ist. der andere sich im Wartezustand befmdet, so daB der 

richtung feststellt, dafi cine Reinigungskassette cinge- Aufnahmc-ZWiedergabcbetrieb nacheinander ohne Un- 

bracht worden ist, wird der optische Schrcib-ZLcsekopf ts terbrechung ausgefOhrt werden kann. Diese Anordnung 

zu einer Bewegung wie obcn beschrieben veranlaBt, betrifft jedoch nicht direkt die vorliegende Erfindung, 

wodurch die Reinigung des optischen Schreib-ZLese- weshalb die folgende Beschreibung nur auf einen der 

kopfes bewerkstelligt wird Es kann Faile geben, in de- beiden Optoplattenantriebe Bezug nimmt Der in Rg. 5 

nen solche Abtast- und Unterscheidungsvorrichtungen im einzelnen gezeigte Optoplattenantrieb 5 weist einen 

zum Abtasten und Unterscheiden einer Reinigungskas- 20 optischen SchreibVLesekopf 6 und eine Spindel 7 auf. 

settc in der Reinigungskassette und dem Optoplatten- Die Logiksteuerung 9 ist mit einer extcmen Steuerung 

antrieb nicht notwendig sind Solche Abtast- und Unter- 10 hoherer Ordnung verbunden. 

scheidungsvorrichtungen sind beispielsweise dann nicht Der KassetteneinlaB-ZauslaBschlitz 2 dient ais EinlaB- 

erforderlich, wenn cine im Optoplattenantrieb vorgese- schlitz zum Laden einer neuen Optoplattenkassette 4 

bene Steuerung cine Funktion zur Erkennung des Auf- 25 ebenso wie als AuslaBschlitz zum Herausnehmen einer 

nahme-ZWiedergabemodus bzw. des Reinigungsmodus alten Optoplattenkassette 4, die im Kassettenspeicher 3 

und zur Anzeige des entsprechenden Modus besitzt, um gespeichert gewesen ist 

die Optoplattenkassette odcr die Reinigungskassette I>er Kassettenspeicher 3 weist eine Mehrzahl von 

entsprechend dem erkannten oder angezeigten Modus Speicherfachem zur Speicherung einer Mehrzahl von 

zu steuem. Wenn in diesem Fall von der Steuerung der 30 gewdhnlichen Optoplattenkassetten 4, die jeweils eine 

Reinigungsmodus angezeigt wird, wird die Reinigungs- optische Platte zur Aufnahme von Information enthal- 

kassetle aus dem Kassettenspeicher entnommen und in ten, und eine erfindungsgemtfie Reinigungskassette 12 

den Optoplattenantrieb eingebracht, so daB auf die auf. Die Reinigungskassette 12 wird als Reinigungs- 

oben beschriebene Weise die Reinigung des optischen werkzeug verwendet, wie spater mit Bezug auf Fig. 2 im 

Schreib /Lesekopfes ausgefuhrt wird 35 einzelnen erliutert wird 

Die Erfmdung wird im folgenden anhand von Ausfuh- Die Zufuhrvorrichtung 1 dient dazu, aus der Menge 

rungsbeispielcn unter Bezug auf die Zeichnungen naher der Optoplattenkassetten 4 und der Reinigungskassette 

eriautert;eszeigcn: 12 eine Kassette herauszugreifen und dem Kassctten- 

Fig. 1 die Ansicht eines beispielhaften Optoplattenbi- speicher 3 zu entnehmen und fuhrt die ausgewahlte 

bliotheksbauelementcs, in dem die Erfmdung Anwen- 40 KassetteinRichtungder Doppelpfeile/^cund d^umsie 

dung findet; in den Optoplat|enantrieb 5 zu laden. Femer dient die 

Fig. 2 die perspektivische Ansicht einer Ausftihrungs- Zufuhrvorrichtung 1 dazu, umgekehrt die im Optoplat- 

form einer erfindungsgemaBen Reinigurigskassette; tenantrieb 5 geladene Kassette in den Richtungcn der 

Rg. 3 die Ansicht des Zustandes. in dem der optische Doppelpfeile d, c und b zu fahren, um die Kassetten in 

Schreib-ZLesekopf des in Fig. 1 gczeigten Optoplatten- 45 den Kassettenspeicher 3 zuriickzubringen. Dariiber hin- 

antriebes gereinigt wird; aus dient die Zufuhrvorrichtung 1 dazu, eine Kassette 

Fig, 4A die perspektivische Ansicht einer weiteren zwischen dem Kassettenspeicher 3 und dem Kassetten- 

Ausfuhrungsform der erfmdungsgemaBcn Reinigungs- einlaB-ZauslaBschlite 2 zu transportieren. 

kassette; Die Logiksteuerung 9 empf^ngt von der Steuerung 10 

Rg. 4B den Qucrschnitt der erfmdungsgemaBen Rei- 50 hoherer Ordnung einen Befehl, um das gesamte Opto- 

nigungskassettcentlangderLinie/\-AinRg.4A; plattenbauelement 14 und die im Kassettenspeicher 3 

Rg. 5A den Querschnitt einer AusfQhrungsform des gespeicherten Optoplattenkassetten 4 bzw. die Reini- 

Optoplattcnantriebcs; gungskassctte 12 zu steuern. Die Zufuhrvorrichtungs- 

Rg. 5B den Querschnitt des in Rg. 6A gczeigten Op- steuerung 8 empfSlngt von der Logiksteuerung 9 einen 

toplattenantriebes in dem Zustand, in dem die in den 55 Befehl, um insbesondcre die Steuerung der ZufQhrung 

Rg. 4A und 4B gezeigte Reinigungskassette geladen ist; der Optoplattenkassetten 4 und der Reinigungskassette 

Rg. 6 ein RuBdiagramm der Reinigungsoperation ei- 12 mittels der Zufuhrvorrichtung 1 zu steuem. 

ner Laserlicht-Austrittslinse des in Rg.5A gczeigten Der Optoplattenantrieb 5 wird gemaB einem von 

Optoplattenantriebes; und zwei Modi. dh. entweder gem^B einem Aufnahme- 

Rg. 7 den Querschnitt einer weiteren Ausfuhrungs- eo ZWiedergabemodus zur AufnahmeZWiedergabe von In- 
form der Erfindung in dem Zustand, in dem die Laser- formation mittels einer eine gewohnliche optische Plat- 
licht-Austrittslinse des in Fig. 5A gczeigten Optoplat- te enthaltenden Optoplattenkassette 4 oder gemaB ei- 
tenantriebes mittels der Reinigungskassette gereinigt nem Reinigungsmodus zur Reinigung des optischen 
wird Schreib-ZLesckopfes 6 mittels einer in den Optoplatten- 

In Fig. 1 ist bcispielhaft der Aufbau eines Optoplat- 65 antrieb 5 cingesctztcn Reinigungskassette 12 gesteuert 

tenbibliothcksbauelcmcntcs gezeigt, in dem cine erfm- Einer dicser Modi wird durch die Steuerung 10 hdherer 

dungsgemaBe Reinigungsvorrichtung fur einen opti- Ordnung mittels der Logiksteuerung 9 angezeigt 

schen Schreib-ZLesekopf in einem Optoplattenbaucle- Im Aufnahmc-ZWiedergabemodus wird die Optoplat- 
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tenkassette 4 in den Optoplattenantrieb 5 geladen, wor- 
aufhin die optische Platte in der Optoplattenkassette 4 
auf die Spindel 7 gesetzt wird. um mit einer vorbestimm- 
ten Geschwindigkeit gedreht zu werden. In diesem Zu- 
stand wird uber den optischen Schreib-ZLesekopf 6 In- 
formation auf die optische Platte aufgenommen oder 
von dieser wiedergegeben. 

Andererseits wird im Reinigungsmodus die Steue- 
rung auf die im folgenden beschriebene Weise ausge- 
fuhrt. In Rg. 2 ist eine perspektivische Ansicht gezeigt, 
in der eine AusfOhrungsform der im in Hg. 1 gezeigten 
Optoplattenbauelement verwendeten Reinigungskas- 
sette 12dargestellt ist 

Die Reinigungskassette 12 hat im wesentlichen die 
gleiche auBere Form wie die gew6hnliche Optoplatten- 
kassette 4. Eine als Reinigungsteil arbeitende Burste 13 
ist auf einer der Aufienseiten der Reinigungskassette 12 
befestigt Die BOrste 13 ist aus einem elektrisch leiten- 
den Material gebildet 

Im Reinigungsmodus erzeugt die Logiksteuerung 9 
einen Befehl zur Reinigung des optischen Schreib-/Le- 
sekopfes 6 des Optoplattenantriebes 5 auf der Grundla- 
ge eines Befehls von der Steuerung 10 hoherer Ordnung 
oder auf der Grundlage eines Urteils der logischen 
Steuerung 9 selbst Ausgeldst durch den Reinigungsbe- 
fehl nimmt die Zufuhrvorrichtung 1 die Reinigungskas- 
sette 12 aus dem Speicher 3, fOhrt sie dem Optoplatten- 
antrieb 5 zu und veranla0t sie zu einer Bewegung in 
Richtung des Doppelpfeiles e» wie in Fig. 3 gezeigt ist. In 
diesem Moment kommt die BOrste 13 in Kontakt mit 
der Oberflache des optischen Schreib-ZLesekopfes 6, 
um den auf der Oberflache des optischen Schreib-ZLese- 
kopfes 6 abgelagerten Schmutz oder Staub zu beseiti- 
gen. 

Wenn der optische Schreib-ZLesekopf 6 automatisch 
gereinigt werden soli, werden die Anzahl der Einssitze 
des Optoplattenantriebes 5. die Anzahl des Auftretens 
von Abnormalitaten im Optoplattenantrieb 6 und ^nli- 
ches in der Steuerung 10 hdherer Ordnung oder in der 
Logiksteuerung 9 gespeichert, damit die Reinigung aus- 
gefuhrt wird, wenn die erwahnten, gespeicherten Werte 
einen vorbestimmten Bezugswert Obersteigen. Dann 
wird die im Speicher 3 abgelegte Reinigungskassette 12 
automatisch dem Optoplattenantrieb 5 zugefiihrt, um 
den optischen Schreib-ZLesekopf 6 zu reinigea Alterna- 
tiv kann ein Befehl zum Einbringen der Reinigungskas- 
sette 12 in den EinlaQ-ZAuslaBschlitz uber ein Hinweis- 
element, etwa eine (nicht gezeigte) Lampe an eine Be- 
dienungsperson gegeben werden, wenn die erwahnten, 
gespeicherten Werte den vorbestimmten Bezugswert 
Qbersteigen, damit die Bedienungsperson die oben er- 
wShnte Reinigungsoperation ausfQhrt 

Obwohl das Reinigungsteil der Reinigungskassette 12 
vorzugsweise in Form einer BOrste ausgebildet wird, 
kann es ebenso aus Materialien wie etwa einem Gewe- 
be oder Papier gebildet werden. 

Nun wird mit Bezug auf die Fig. 4A, 4B. 5A, 5B und 6 
eine weitere erfindungsgemafie AusfOhrungsform be- 
schriebea 

In Fig. 4A ist eine perspektivische Ansicht gezeigt, in 
der eine Reinigungskassette mit im wesentlichen dersel- 
ben Struktur wie die Optoplattenkassette selbst darge- 
stellt ist, in Fig. 4B ist ein Querschnitt entlang der Linie 
A-A in Fig. 4A gezeigt Wie in den Fig. 4A und 4B ge- 
zeigt weist die Reinigungskassette 20 ein Gehause 21 
auf. An der Oberseite des Gehauses 21 ist eine unbe- 
wegliche Blende 22 befestigt wShrend an der ROckseite 
der unbeweglichen Blende 22 Haken 26 vorgesehen 



sind. Ein mit einer Burste 24 versehener Grundkorper 
23 Ist an den Haken 26 abldsbar befestigt Die Haken 26 
sind aus einem Teil gebildet, das aus einem elastisch 
verformbaren Material wie etwa rostfreiem Stahl oder 
5 Plastik hergestellt ist Wenn die BOrste 24 abgenutzt ist 
kann der Grundkdrper 23 aus den Haken 26 entfemt 
und durch einen neuen Grundkdrper 23 mit einer neuen 
BOrste 24 ersetzt werden. Die BOrste 24 ist aus einem 
elektrisch leitenden Material gebildet 

to An der Unterseite des Gehsluses 21 ist eine bewegli- 
che Blende 25 befestigt die in Richtung des Pfeiles / 
bewegt werden kann. 

Andererseits weist im Unterschied zur Reinigungs- 
kassette 20 eine (nicht gezeigte) gewOhnliche. in ihrem 

15 Geh&use eine optische Platte enthaltende Optoplatten- 
kassette eine Vorrichtung auf, mit der der mit einer 
BOrste 24 versehene Grundkdrper 23 befestigt werden 
konnte. Im allgemeinen weist eine Optoplattenkassette, 
die eine optische Platte enthalt auf die auf deren gegen* 

20 Oberliegenden Seiten Information aufgenommen wer- 
den kann, obere und untere Blenden auf, die den Blen- 
den 22 und 23 der Reinigungskassette 20 ahnein; beide 
Blenden sind jedoch beweglich ausgebildet so daB auf 
jede der gewahlten gegenOberliegehden Seiten der opti* 

25 schen Platte durch die entsprechende der oberen oder 
unteren Blenden, die wahlweise entsprechend der ge- 
wlUilten Seite geoffnet wird. Information aufgenommen 
oder von dieser wiedergegeben werden kann. 
Die auBere Form des Gehftuses 21 der Reinigungs- 

30 kassette 20 ist im wesentlichen die gleiche wie die der 
gew5hnlichen Optoplattenkassette, so daB die Reini- 
gungskassette in den Optoplattenantrieb auf die gleiche 
Weise eingebracht werden kann wie die gewdhnliche 
Optoplattenkassette, wie spiter beschrieben werden 

35 wird. Jedoch ist im Gehause 21 der Reinigungskassette 
20 ein Loch 27 ausgebildet wahrend in einer gewdhnli- 
chen Optoplattenkassette kein Loch 27 in deren Gehau- 
se ausgebildet ist Das heiBt daB der Optoplattenantrieb 
6 das Vorhandensein des Lochs 27 in der eingegebenen 

40 Kassette ermittelt und dadurch feststellt ob die einge- 
gebene Kassette die Reinigungskassette 20 oder eine 
gewdhnliche Optoplattenkassette ist Spater wird be- 
schrieben, wie er mittels eines Mikroschalters die Reini- 
gungskassette von der Optoplattenkassette unterschei- 

45 det Da die BOrste 24 nur auf einer Seite der Reinigungs- 
kassette 20 angebracht ist ist auch das Loch 27 nur an 
einer der gegen Oberliegenden Seiten der Gehauses 21 
der Reinigungskassette vorgesehen. Wenn folglich die 
Reinigungskassette 20 so in den Optoplattenantrieb 5 

50 eingegeben wird, daB die BOrste 24 dem optischen 
Schreib-ZLesekopf nicht gegenOberiiegt kann der Opto- 
plattenantrieb 6 das Loch 27 nicht ermitteln und daher 
die Eingabe der Reinigungskassette 20 nicht erkennen, 
so daB die Reinigungsoperation nicht ausgefOhrt wird. 

55 Damit die ZufOhrvorrichtung 1 des Optoplattenbau- 
elementes die Reinigungskassette 20 greifen kann, ist 
ein Paar von Aussparungen 28 vorgesehen, in die die 
ZufOhrvorrichtung 1 eingreift wenn die Reinigungskas- 
sette 20 in dem Optoplattenbibliotheksbauelement ver- 

60 wendel wird. Femer ist ein Rastenbereich 29 vorgese- 
hen, in den die Arme 62 und 53, die spater beschrieben 
werden, eingreifen, um die bewegliche Blende 25 zu 
dffnen, wenn die Reinigungskassette 20 in den Optoplat- 
tenantrieb 5 eingebracht wird 

65 Mit Bezug auf die Fig. 5A und 5B wird die Reinigung 
des optischen Schreib-ZLesekopfes mit der in den Opto- 
plattenantrieb 5 eingegebenen Reinigungskassette be- 
schrieben. Fig. 5A ist ein den Optoplattenantrieb 5 zei- 
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gender Querschnitt, Fig. 5B ist ein Querschnitt, der den 
Zustand zeigt, in dem die Reinigungskassette 20 in den 
Optoplattenantrieb 5 eingebracht ist Der Optoplatten- 
antiieb 5 kann in dem Optoplattenbibliotheksbauele- 
ment vorgesehen sein, so dafi er dort wie in Fig. 1 ge- 5 
zeigt verwendet wird, er kann aber audi als einzelnes 
Bauelement verwendet werden. Der Optoplattenan- 
trieb 5 weist eine Halterung fur die Aufnahme der ge- 
wdhnlichen Optoplattenkassette und der Reinigungs- 
kassette und Blendenarme 52 und 53 auf. wobei die 10 
Arme 52 und 53 um Welien €21 und 631 drehbar sind, 
um die bewegliche Blende 26 der Reinigungskassette 20 
zu offnen und zu schlieBen. Die Halterung 61 ist mit 
einer Kassetteneingabeermittlungsvorrichtung 54 wie 
etwa einem Mikroschalter zur Ermittlung des Einge- 15 
schobenseins der Optoplattenkassette oder der Reini- 
gungskassette versehen. Femer weist der Optoplatten- 
antrieb 5 einen optischen Schreib-ZLesekopf 6 auf, der 
mittels eines (nicht gezeigten) linearen Betatigungsele- 
mentes in radialer Richtung der optischen Platte bewegt 20 
werden kann. Der optische Schreib-ZLesekopf 6 weist 
eine Laserlicht-Austrittslinse 601 auf. Er wird uber La- 
ger 602 entlang einer auf einem Grundkorper 501 vor- 
gesehenen Fuhrungsschiene 603 bewegt Insbesondere 
wird der optische Schreib-ZLesekopf 6 durch das lineare 25 
Bet2ltigungselement betatigt, damit er sich endang der 
Fuhrungsschiene 603 in radialer Richtung der optischen 
Platte bewegt 

Femer weist der Optoplattenantrieb 5 eine Aufwarts- 
ZAbwslrtsvorrichtung 59 auf. mit der die Optoplatten- 30 
kassette oder die Reinigungskassette 20 in eine Be- 
triebsposition, dh. in eine Schreib-ZLese- oder eine Rei- 
nigungsposition bewegt wird, indem die Halterung 51 
uber Lager 56a und 56b vertikal bewegt wird. falls in die 
Halterung 51 eine Optoplattenkassette oder die Reini- 35 
gungskassette eingeschoben ist Die Aufw^rts-ZAb- 
wartsvorrichtung 59 ist so konstruiert dafi sie in den 
Richtungen des Doppelpfeiles ^beweglich ist Wenn die 
Aufwarts-ZAbwartsvorrichlung 59 in den Richtungen 
des Doppelpfeiles g bewegt wird, wird die Halterung 51 40 
entlang der Schrage 57 der Aufwarts-ZAbwartsvorrich- 
tung 59 bewegt Folglich bewegt sich die Halterung 51 
in vertikaler Richtung. Durch die vertikale Bewegung 
der Halterung 51 wird die Optoplattenkassette oder die 
Reinigungskassette 20 aus einer in Fig. 5A gezeigten 45 
Einschubposition in eine in Bg. 5B gezeigte Schreib- 
ZLeseposition oder Reinigungsposition verschoben. 
Femer weist der Optoplattenantrieb eine Welle 55 auf, 
mit der festgestellt wird, daB die Optoplattenkassette 
genau in der Schreib-ZLeseposition angeordnet ist 50 
Wenn die Welle 55 nach unten gedruckt wird, wird ein 
(nicht gezeigter) Mikroschalter etngeschaltet, so daB 
dieser erkennt, daB die Optoplattenkassette sich genau 
in der richtigen Position befmdet Ist eine Optoplatten- 
kassette und keine Reinigungskassette eingeschoben, so 55 
wird die optische Platte der Optoplattenkassette mittels 
eines Spindellagers 58 eingeklemmt und mittels eines 
Motors 61 gedreht, so dafi das Schreiben oder Lesen der 
Information durch den optischen Schreib-ZLesekopf 6 
ausgefuhrt werden kann. 60 

Wenn in die Halterung 51 des Optoplattenantriebes 5 
die Reinigungskassette 20 eingeschoben wird, greift das 
vordere Ende des Blendenarmes 53 in den an der be- 
weglichen Blende 26 vorgesehenen Rastenbereich 29 
ein, so daB die bewegliche Blende 25 geoffnet wird. Da 65 
die Halterung 51 mit der Kassetteneingabeermittlungs- 
vorrichtung 54 versehen ist, wird beim Einschieben die 
vordere Fl&che der Reinigungskassette erkannt, worauf 



die Aufwarts-ZAbwartsvorrichtung 59 zu arbeiten be- 
ginnt, um die Reinigungskassette in die richtige Position 
zu bringea Im allgemeinen kann die Eingabeermiit- 
lungsvorrichtung 54 durch einen Mikroschalter oder 
ahnliches aufgebaut werden. In Fig. 5B ist der Zustand 
gezeigt, in dem die Reinigungskassette 20 in die regulHre 
Position gebracht worden ist Die Ldnge des Reini- 
gungsteils 24 ist so bemessen, daB es mit der Laserlicht- 
Austrittslinse 601 des optischen Schreib-ZLesekopfes im 
erw^nten Zustand in Kontakt ist 

Wenn die Reinigungskassette 20 in die regulare Posi- 
tion gebracht worden ist wird die im Optoplattenan- 
trieb 5 vorgesehene Welle 55 in das Loch 27 eingescho- 
ben. Folglich wird der im unteren Tell der Welle 55 
vorgesehene (nicht gezeigte) Mikroschalter nicht einge- 
schaltet so daB der Optoplattenantrieb 5 erkennen 
kann, daB die Reinigungskassette 20 eingeschoben wor- 
den ist In diesem Zustand entscheidet das Steuerteil des 
Optoplattenantriebes 5, daB die Reinigungskassette 20 
eingeschoben worden ist Folglich wird das (nicht ge- 
zeigte) lineare Betatigungselement betatigt, damit es 
den optischen Schreib-ZLesekopf 6 in den Richtungen 
des Doppelpfeiles a hin- und herbewegt Die Anzahl der 
Hin- und Herbewegungen wird in Abhangigkeit von der 
auf der Oberflache der Laserlicht-Austrittslinse abgela- 
gerten Staubmenge und der Qualitat und der GrdBe des 
Reinigungsteiles 24 im voraus festgelegt Im allgemei- 
nen ist es vorteilhaft daB die Anzahl innerhalb eines 
Bereiches festgesetzt wird, der zwischen einigen und 
einigen zehn Bewegungen liegt Nachdem die Hin- und 
Herbewegung beendet ist, gibt der Optoplattenantrieb 
5 die Reinigungskassette 20 aus. In Fig. 6 ist ein Flufidia- 
gramm gezeigt, das den oben erwslhnten Ablauf erlSu- 
tert 

Im allgemeinen tritt statische Elektrizitat auf, wenn 
die Oberflache der Laseriicht-Austrittslinse 601 mit dem 
Reinigungsteil 24 abgerieben wird Folglich muB damit 
gerechnet werden, daB der in der Luft fliegende Staub 
durch die statische Elektrizitat adsorbiert wird. Um die- 
sem Phanomen zu begegnen, konnen das Reinigungsteil 
24, der Reinigungsteilgrundkorper 23, die bewegliche 
Blende 25, die unbewegliche Blende 22 und das Gehause 
21 aus einem elektrisch leitenden Material hergestellt 
werdea damit die statische Elektrizitat und damit die 
Adsorption des fliegenden Staubs verhindert wird Folg- 
lich kann der auf der OberflUche der Laseriicht-Aus- 
trittslinse 601 abgelagerte Staub beseitigt werden. Mit 
Bezug auf Fig. 7 wird eine weitere Ausfuhrungsform 
beschrieben. In dieser Ausfuhrungsform wird die Reini- 
gungskassette 20 manuetl durch eine Hand 71 in den 
Optoplattenantrieb 5 eingegeben und aus ihm herausge- 
nommen und in den Richtungen des Doppelpfeiles /hin- 
und herbewegt, um die Oberflache der Laserlicht-Aus- 
trittslinse 601 zu reinigen. Obwohl in der in den Fig. 5 A 
und SB gezeigten Ausfuhrungsform der Fall erl^utert 
wurde, in dem die Reinigungskassette 20 in die Halte- 
rung 51 eingeschoben, zusammen mit der Halterung 51 
vertikal bewegt und in der regularen Position angeord- 
net wurde, um die BOrste 24 mit der Laserlicht-Aus- 
trittslinse 601 in Kontakt zu bringen, zeigt die jetzt be- 
schriebene Ausfuhrungsform den Fall, in dem die BQrste 
24 langer ausgebildet ist, so daB die Oberflache der La- 
serlicht-Austrittslinse 601 durch Bewegen der in der 
Halterung 51 fest eingebrachten Reinigungskassette 20 
in Richtung des Doppelpfeiles /gereinigt werden kann. 
ohne daB die Reinigungskassette 20 in die oben erwUhn* 
te regulare Position hinabbewegt werden muB. Hierbei 
ist in der Reinigungskassette 20 ein Aussparungsbereich 
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73 vorgesehen. der der Eingabeermittlungsvomchtung 
54 gegenQber zu liegen kommt, so daB die Eingabeer- 
mittlungsvomchtung 54 auch mcht arbeiten kann, wenn 
die Reinigungskassette 20 in die Haltening 51 einge- 
schoben worden ist Folglich arbeitet die Aufw§rts-/Ab- 5 
wartsvorrichtung 59 niemaJs. 

Obwohl die Erfindung mil Bezug auf einige Ausfuh- 
ningsformen beschrieben worden ist, ist die Erfindung 
so 2U verstehen, daB an den AusfQhrungsformen Ab- 
wandlungen und Anderungen vorgenommen werden lo 
konnen, ohne daB vom Umfang der Erfindung abgewi- 
chen wird. Obwohl in den oben erwdhnten AusfOh- 
rungsformen der Fall beschrieben worden ist, in dem 
eine spezielle Kassette fBr die Reinigung des optischen 
Schreib-ZLesekopfes verwendet wird, kann beispiels- 15 
weise diese spezielle Kassette durch eine eine optische 
Platte enthaltende Optoplattenkassette 4 ersetzt wer- 
den, die eine Reinigungsburste oder ahnliches an einem 
Teil der AuBenseite jedes GehSuses aufweist In diesem 
Fall kann die Reinigung des optischen Schreib-ZLese- 20 
kopfes ausgefuhrt werden. ohne daB von dieser Reini- 
gung gewuBt wird, wainn immer die die optische Platte 
enthaltende gewohnliche Kassette verwendet wird. 

Aus der gegebenen Beschreibung wird offensichtlich* 
daB erfindungsgemaB die Reinigung des optischen 25 
Schreib-ZLesekopfes in der betriebsfreien Zeit des Ap- 
parates periodisch oder nach Belieben immer dann, 
wenn eine durch den optischen Schreib-ZLesekopf her- 
vorgerufene Abnormalitdt auftritt, ausgefOhrt werden 
kann und daB ohne Verlust von Betriebszeit des Appa- 30 
rates eine hohe Zuverl^sigkeit aufrechterhalten wer- 
den kann. 

Ferner kann durch die Wahl der Qualitat und der 
GroBe des Reinigungsteiles die Wirkung gegen den 
Staub, etwa die Wirkung gegen die durch fliegenden 35 
Staub, viskosen Staub oder feine Partikel auf der Ober- 
fiache der Laserlicht-Austrittslinse hervorgerufene 
Triibheit bestimmt werden. 

SchlieBlich wird zur Reinigung des optischen Schreib- 
ZLesekopfes keine Wartungsperson bendtigt Folglich 40 
kann die Reinigung des optischen Schreib-ZLesekopfes 
durch das automatische Einbringung der Reinigungs- 
kassette Oder durch das manuelle Einbringen der Reini- 
gungskassette durch einen normalen Benutzer in das 
Optoplattenbauelement ieichter gestaltet werden. 45 

Patentanspruche 

1. Reinigungsvorrichtung ftir optischen Schreib- 
ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement, ge- 50 
kennzeichnet durch 

eine Aufnahmeeinrichtung (5) zur Aufnahme einer 
ausgewahlten. eine optische Platte enthaltenden 
Optoplattenkassette (4) und einer Reinigungskas- 
sette (12. 20), die ein an einer vorbestimmten Stelle 55 
angeordnetes Reinigungsteil (13,24) aufweist; 
eine Beurteilungseinrichtung (27, 55) zur Beurtei- 
lung, ob die in die Aufnahmeeinrichtung (5) einge- 
brachte Kassette eine Optoplattenkassette (4) oder 
die Reinigungskassette (12, 20) ist; 60 
eine Dreheinrichtung (5S,61) zum Drehen der opti- 
schen Platte, die in der in die Aufnahmeeinrichtung 
(5) eingebrachten Optoplattenkassette (4) enthal- 
ten ist; 

einen optischen Schreib-ZLesekopf (6), der so ge- 65 
halten wird. daB er in radialer Richtung der von der 
Drehvorrichtung (58, 61) gedrehten optischen Plat- 
te beweglich ist und zur Bestrahlung der optischen 



Platte Laserlicht durch eine Objektivlinse (601) an 
die optische Platte fOhrt, um Information auf die 
optische Platte aufzunehmen oder von dieser wie- 
derzugeben; und 

eine Bewegungseinrichtung (602, 603) zur Bewe- 
gung des optischen Schreib-ZLesekopfes (6), um die 
Objektivlinse (601) des optischen Schreib-ZLese- 
kopfes (6) mit dem Reinigungsteil (13, 24) der in die 
Aufnahmeeinrichtung (5) eingebrachten Reini- 
gungskassette (12, 20) in Kontakt zu bringen, wenn 
die Reinigungskassette (12, 20) von der Beurtei- 
lungseinrichtung (27, 55) erkannt wird 

2. Reinigungsvorrichtung fur optischen Schreib- 
ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement gem^B 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Rei- 
nigungsteil aus einer aus einem elektrisch leitenden 
Material gebildeten Burste (13, 24) aufgebaut wird 

3. Reinigungsvorrichtung fiir optischen Schreib- 
ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement gem^B 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das Rei- 
nigungsteil an der Reinigungskassette (12, 20) ab- 
Idsbar befestigt ist 

4. Reinigungsvorrichtung fur optischen Schreib- 
ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement gemHB 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Rei- 
nigungsteil (13, 24) an der Reinigungskassette (12, 
20) abldsbar befestigt ist 

5. Reinigungsvorrichtung fOr optischen Schreib- 
ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement gem^B 
Anspruch 1, dadurch gekennzekhnet, daB die ftuBe- 
re Form der Optoplattenkassette (4) der ^uBeren 
Form der Reinigungskassette (12, 20) im wesentli- 
chen gleich ist 

6. Reinigungsvorrichtung fur optischen Schreib- 
ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement gem^ 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dafi die Be- 
wegungseinrichtung (602, 603) den optischen 
Schreib-ZLesekopf (6) hin- und herbewegt so daB 
die Objektivlinse (601) des optischen Schreib-ZLe- 
sekopfes (6) dazu veranlaBt wird, mehrere Male mit 
dem Reinigungsteil (13, 24) in Kontakt zu sein. 

7. Reinigungsvorrichtung fQr optischen Schreib- 
ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement gemiB 
Anspruch I, dadurch gekennzeichnet daB das Rei- 
nigungsteil (13, 24) an der AuBenseite der Reini- 
gungskassette (12, 20) vorgesehen ist 

8. Reinigungsvorrichtung fiir optischen Schreib- 
ZLesekopf in einem Optoplattenbauelement gemaB 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB das Rei- 
nigungsteil (13, 24) an der Innenseite der Reini- 
gungskassette (12, 20) vorgesehen ist die Reini- 
gungskassette (12, 20) mit einer Blende (25) verse- 
hen ist die geoffnet und geschlossen werden kann 
und die dann geoffnet wird wenn die Reinigungs- 
kassette (12, 20) in die Aufnahmeeinrichtung (5) ein- 
gebracht ist, und die Reinigungskassette (12, 20) in 
die Aufnahmeeinrichtung (5) so eingebracht wird, 
daB das Reinigungsteil (13, 24) gegenOber der Lauf- 
strecke des optischen Schreib-ZLesekopfes (6) zu 
liegen kommt 

9. Verfahren zum Reinigen einer Objektivlinse 
(601) eines optischen Schreib-ZLesekopfes (6) in ei- 
nem Optoplattenbauelement gekennzeichnet 
durch die Schritte 

des Anzeigens der aus einer ersten Betriebsart zur 
Aufnahme oder Wiedergabe von Information auf 
die bzw. von der optischen Platte und einer zweiten 
Betriebsart zum Reinigen der Objektivlinse (601) 



DE 39 25 902 Al 

11 12 



des optischen Schreib^/Lesekopfes (6) ausgewahl- 
ten Betriebsart; 

des Fuhrens von Laserlicht an die optische Platte 
Qber die Objektivlinse (601) des optischen Schretb- 
/Lesekopfes (6), um die Aufnahme oder Wiederga- 5 
be der Information auszufuhren. wenn die erste Be- 
triebsart angezeigt wird; und 
des Einbringens eines ein Reinigungsteil (13, 24) 
aufweisenden Werkzeuges (12, 20X wenn die zweite 
Betriebsart angezeigt wird, um so das Reinigungs- 10 
teil (13. 24) mit der Objektivlinse (601) des opti- 
schen Schreib-ZLesekopfes (6) in Kontakt zu brin- 
gen und dadurch die Objektivlinse (601) zu reini- 
gen. 

10. Verfahren gem^ Anspruch 9, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB im Schritt des Ladens des Werkzeu- 
ges (12, 20) der optische Schreib-ZLesekopf (6) zum 
Hin- und Herbewegen veranlafit wird, so daB die 
Objektivlinse (601) mit dem Reinigungsteil (13, 24) 
mehrere Male in Kontakt gebracht wird 20 

1 1. Verfahren gemaB Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi im Schritt des Ladens des Werkzeu- 
ges (12, 20) das Werkzeug (12, 20) zum Hin- und 
Herbewegen relativ zum optischen Schreib-ZLese- 
kopf (6) veranlaBt wird, so daB das Reinigungsteil 25 
(13, 24) mit der Objektivlinse (601) mehrere Male in 
IContakt gebracht wird 

1 2. Optoplattenbauelement, gekennzeichnet durch 
einen Kassettenspeicher (3) zum Speichem einer 
Mehrzahl von Optoplattenkassetten (4\ von denen 30 
jede eine optische Platte enthalt, und einer Reini- 
gungskassette (12, 20), die an einer vorbestimmten 
Stelle ein Reinigungsteil (13» 24) aufweist und die 
gleiche auBere Form wie jede Optoplattenkassette 
(4)besitzt; 35 
eine Optoplattenantriebseinrichtung (5), in die eine 
aus den Optoplattenkassetten (4) und der Reini- 
gungskassette (12, 20) ausgew^hlte Kassette einge- 
bracht werden kann, wobei zur optischen Platte der 
gewahlten Kassette uber einen optischen Schreib- 40 
ZLesekopf (6) Laserlicht gefuhrt wird, wdhrend sich 
die optische Platte in der gewahlten Kassette dreht, 
wodurch auf die gewahlte Kassette Information 
aufgenonunen bzw. von dieser Information wieder- 
gegeben wird wenn die gewahlte Kassette eine der 45 
Optoplattenkassetten (4) ist; 

eine Zufuhrvorrichtung (1) zum Herausnehmen ei- 
ner weiteren aus den Optoplattenkassetten (4) und 
der Reinigungskassette (12, 20) ausgewahlten Kas- 
sette aus dem Kassettenspeicher (3), um die weitere 50 
ausgewahlte Kassette der Optoplattenantriebsein- 
richtung (5) zuzufuhren und um die erste ausge- 
wahlte, in die Optoplattenantriebseinrichtung (5) 
eingebrachte Kassette dem Kassettenspeicher (3) 
zuzufuhren; und 55 
Steuereinrichtungen (8, 9) zum Anzeigen einer er- 
sten Betriebsart fiir die Auftiahme oder Wiederga- 
be von Information auf bzw. von der optischen 
Platte und einer zweiten Betriebsart zum Reinigen 
des optischen Schreib-ZLesekopfes (6), wobei dann, eo 
wenn die erste Betriebsart von den Steuereinrich- 
tungen (8, 9) gew^lt ist, eine der Optoplattenkas- 
setten (4) von der ZufOhrvorrichtung (1) aus dem 
Speicher (3) der Optoplattenantriebseinrichtung (5) 
zugefuhrt wird, um die Kassette (4) dort einzubrin- 6$ 
gen, w^hrend dann, wenn von den Steuereinrich- 
tungen (8, 9) die zweite Betriebsart gewahit wird 
von der ZufOhrvorrichtung (1) die Reinigungskas- 



sette (12, 20) aus dem Kassettenspeicher (3) der 
Optoplattenantriebseinrichtung (5) zugefuhrt wird, 
um diese Kassette (12, 20) dort einzubringen, so daB 
das an der Reinigungskassette (12, 20) vorgesehene 
Reinigungsteil (13» 24) mit dem optischen Schreib- 
/Lesekopf (6) in Kontakt kommen kann. 

13. Optoplattenbauelement gem^B Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB in der zweiten Be- 
triebsart der optische Schreib-ZLesekopf (6) dazu 
veranlaDt wird sich in einer vorbestimmten Rich- 
tung hin- und herzubewegen, um mit dem Reini- 
gungsteil (13, 24) in Kontakt zu kommen. 

14. Optoplattenbauelement gemaB Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Reinigungsteil 
(13, 24) aus einer aus einem elektrisch leitenden 
Material gebildeten Burste aufgebaut ist 

15. Optoplattenbauelement gemSB Anspruch 12, 
gekennzeichnet durch einen EinlaB-ZAuslaBschlitz 
(2) zum Einbringen entweder einer Optoplatten- 
kassette (4) oder einer Reinigungskassette (12, 20) 
von aufierhalb des Bauelementes bzw. zum Heraus* 
geben entweder einer Optoplattenkassette (4) oder 
einer Reinigungskassette (12, 20) aus dem Inneren 
des Optoplattenbauelementes, wobei die durch den 
EinlaB-ZAuslaBschlitz (2) eingebrachte Kassette 
mittels der Zufuhrvorrichtung (1) entweder an den 
Kassettenspeicher (3) oder an die Optoplattenan- 
triebseinrichtung (5) gefuhrt wird. 

16. Verfahren zur Reinigung eines optischen 
Schreib-ZLesekopfes in einem Optoplattenbauele- 
ment, gekennzeichnet durch die Schritte 

des Aufnehmens einer eine optische Platte enthal- 
tenden Optoplattenkassette (4) und des Drehens 
der optischen Platte, wenn die optische Platte in der 
Optoplattenkassette (4) enthalten ist, 
des Fuhrens von Laserlicht an die gedrehte opti- 
sche Platte uber eine Objektivlinse (601) eines opti- 
schen Schreib-ZLesekopfes (6), um Information auf 
die optische Platte aufzunehmen bzw. von dieser 
wiederzugeben; 

des Aufnehmens einer ein Reinigungsteil (13, 24) 
aufweisenden Kassette (12, 20X die im wesentlichen 
die gleiche auBere Form besitzt wie die Optoplat- 
tenkassette (4), in jedem Zeitintervall, in dem keine 
Information auf die optische Platte aufgenommen 
bzw. von dieser wiedergegeben wird; und 
des In-Kontakt-Bringens des Reinigungsteils (13, 
24) mit der Objektivlinse (601) des optischen 
Schreib-ZLesekopfes (6). um dadurch die Objektiv- 
linse (601) zu reinigen. 

17. Verfahren gemiB Anspruch 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der optische Schreib-ZLesekopf 
(6) zum Hin- und Herbewegen in radialer Richtung 
der optischen Platte veranlaBt wird, so daB die Ob- 
jektivlinse (601) mehrere Male mit dem Reini- 
gungsteil (13, 24) in Kontakt kommt 

la Verfahren gemftB Anspruch 17, gekennzeichnet 
durch den Schritt des Unterscheidens einer eine 
optische Platte enthaltenden Kassette von einer ein 
Reinigungsteil enthaltenden Kassette. 
19. Verfahren gemafi Anspruch 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kassette eine Blende (25) 
aufweist, die gedffnet und geschlossen werden 
kann, daB femer ein Schritt des Offnens der Blende 
(25) vorgesehen ist, wenn die Kassette in das Bau- 
element eingebracht wird, und daB die Blende (25) 
gedffnet und die Kassette eingesetzt wird wenn 
eine ein Reinigungsteil (13, 24) aufweisende Kasset- 
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te eingebracht wird, so daB das Remigungsteil auf 
einer Laufstrecke des optischen Schreib-ZLesekop- 
fes (6) angeordnet wird. 
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